
Bombas con lanza vertical 

para  trasvase de fluidos y 

vaciado de ibc y barriles



Bombas con lanza vertical 
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Su diseño portátil permite el movimiento seguro y 

eficiente de fluidos, evitando la necesidad de 

trasladar barriles o elevar IBC’s.

Ventajas

 Livianas, portátiles y económicas.

 Sin sello mecánico.

Limitaciones

 Requiere operario para manipular la bomba.

Línea DPE

Ÿ Fluidos con densidad 

específica hasta 1.6

Ÿ Viscosidad hasta 300 cP

Ÿ Caudal máximo: 3.8 m3/h

Ÿ Presión máxima: 6 m

Ÿ Descarga: ¾”

Ÿ Velocidad baja y alta

Ÿ Medidas de lanza estándar: 

Largo: 102cm Ø30mm

Opcional largo: 41/69/122 cm

Línea DPA

Ÿ Fluidos con densidad 

específica hasta 2

Ÿ Viscosidad hasta 1200 cP

Ÿ Caudal máximo: 7,5 m3/h.

Ÿ Presión máxima: 13 m.

Ÿ Descarga: 1”

Ÿ Velocidad variable

Ÿ Medidas de lanza estándar: 

Largo: 102cm Ø40mm

Opcional largo: 

69/122/137/152/183 cm

Aplicaciones

Transferencia de fluidos ácidos, alcalinos, solventes, 

inflamables, hipoclorito de sodio, limpiadores, 

líquidos refrigerantes, urea, diesel, etc.

Impulsor  - Filtro
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Materiales, motores y accesorios standard

Motor 

neumático

Motores y accesorios opcionales

Polipropileno

Acero Inox 316

PVDF

Pistola en 

polipropileno

Motor 220v

Motor 12v Caudalímetro Kit de protección 

antiestática para 

fluidos inflamables
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